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A. CHARAKTERISTIKA

Tavenym ¢edi¢em, resp. vyrobky z tohoto materialu rozumime odlitky vyrobené roztavenim,
opctovnym vytvarovanim a vychlazenim vhodnych pfirodnich hornin, zejména pak olivinickych
¢edicl. Pod timto oznacenim se vyrabi Siroky sortiment dlazdic (v€etné protikluznych), trub
(vlozek), tvarovek a dalSich specialnich odlitkti. Tyto vyrobky vynikaji vysokou odolnosti proti
otéru, chemickou odolnosti, nejsou nasdkavé a maji znaénou pevnost v tlaku.

Pouziti : mnohostranné

dlazdice: podlahy interiért, zvlasté historickych budov, ale i hotelovych hal, restauraci,
autosalont, velmi mechanicky naméhané podlahy primyslovych objektt
véetn¢ exteriérii; podlahy odolné proti chemickym c¢inidlim, ropnym
produktiim atp.

trouby (vlozky): vhodné pro plavenou a foukanou zaklddku a vSeobecné¢ pro dopravu
nejruznéjsich abrazivnich materialt

specialni odlitky (oblouky, odbocky, T-kusy, Y-kusy, jako dopliiky potrubnich tadd, roStové
valce, trysky, cyklony atd.) jako ndhrada dilti z vysoce legovanych oceli;

Vseobecné lze fici, Ze taveny Cedi¢ ma péti aZz dvacetindsobné vyssi otéruvzdornost nez

specialni legované litiny a ocele.

Hodnoceni : Certifikaty vyrobki ¢. 03 — 8933, ¢. 03 — 8934
vydany 1. prosince 1998
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B. TECHNICKE UDAJE (PRUMERNE HODNOTY)
1. Zakladni vlastnosti

Tvrdost podle Mohse (CSN EN 101)
Objemova hmotnost (CSN EN 993-1)

: min. 8. stupefi”
: 2900 - 3000 kg.m™

Nasakavost (CSN EN ISO 10545-3) 0%
Pevnost v tlaku (CSN EN 993-5) - min. 300 — 450 MPa*"
Pevnost v ohybu (CSN EN 993-6) :min. 45 MPa
Koeficient délkové teplotni roztaznosti

0 - 100°C (CSN EN ISO 10545-8) : max. 8.10°K™*

0 - 400°C (CSN EN ISO 10545-8) : max. 9.10°K™*
Rozpustnost v kyseling sirové (CSN EN 993-16) : max. 9 % hm.

Nerozpustnost v hydroxidu sodném

(CSN 72 5122)
Obrusnost (DIN 52108)
Odolnost proti opotiebeni (CSN EN ISO 10545-6)
Odolnost proti teplotnim Soktim (DIN 52313)
Odolnost proti vlivu mrazu (CSN EN ISO 10545-12)

: min 98,5 % hm.
- max. Gbytek 5 cm®/50cm?
: max. ubytek 110 mm®
: min. tepl. rozdil 150°C
: min. 50 cykla
pii —15 +15°C
* Diamant m4 tvrdost dle Mohse 10
™+ Zjisténé udaje byly dosazeny na vzorcich materialu, a protoze ¢edi¢ je ptirodni material,
nemusi byt tyto hodnoty vzdy naméfeny na jinych vzorcich nebo vyrobcich jinych tvara
a rozmeru.

2. Informativni vlastnosti
Porovitost zdanliva (CSN EN 993-1) : 0 % obj.
Tepelna vodivost (CSN EN 993-14) :1,9-22Wm'K?
v rozsahu teplot 20 - 1000°C
Modul pruznosti v tahu

(postup dle &1.13 ON 70 1807/67) : min. 11.10* MPa

Izola&ni odpor (CSN 34 1382) : max. 100
Protiskluznost dlazdic (DIN 51130) : R 10 (hodnota thlu 10-19°) — hladké
dlazdice
R 11 (hodnota thlu 19-27°) — reliefni
dlazdice
Radioaktivita Ra?? 1 13,1+ 2,4 Bg.kg™
Th?? 1 20,8 + 3,4 Bg.kg™

Tvrdost podle Vickerse (EN I1SO 6507-1)

Mineralogické sloZeni

Zakladnimi minerdly tavené¢ho cedi¢e jsou monoklinické a rhombické pyroxeny. Kromé
téchto minerald obsahuje taveny Cedi¢ téZ mensSi mnozstvi magnetitu, olivinu a zbytkovou
skelnou fazi.

£ 700 — 800 HV (MPa)
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Teplotni odolnost

Podle zkusenosti 1ze taveny ¢edi¢ pouzit do 400°C, pokud se nejedna o chemicky agresivni
prostiedi a nedochazi-li k vétSimu kolisani teplot. Rovnéz je nutny pomaly ohfev na provozni

teplotu.
Srovnani s DIN 28062
Ziakladni vlastnosti a jejich hodnoty
parametr jednotka hodnota DIN 28062
Tvrdost dle Mohse stupeni 8 +
Objemova hmotnost kg.m™ 2900 az 3000 2800 az 2900
Pevnost v tlaku MPa 300 az 450 450 az 550
Pevnost v ohybu MPa 45 30
Koeficient délk. tepl. roztaznosti 0 az 100°C K™ 8.10° 6az 8.10°
0 a7 400°C K™ 9.10° +
Obrusnost cm*/50 cm? max. 5 4az6
Odolnost proti opotiebeni mm? 110 +
Nasakavost % hmotn. 0 0
Zdanliva porovitost % obj. 0 +
Modul pruznosti MPa 11.10°" 10 az 12.10"
Tepelna vodivost wmtK* 1,9-22 1,0az 1,2
Odol. proti tepl. Sokiim °C 150 ++
Rozp. v kyseling sirové % hmotn. 9 +++
Izola¢ni odpor Q 10 +

+  Hodnota neni v norm¢ DIN uvedena (diamant ma tvrdost dle Mohse 10).

++ DIN 28062 udava hodnotu pouZitelnosti 300°C v chemické vyrobé pfistroji za obvyklych
hydrotermalnich podminek. Podle naSich zkuSenosti lze taveny ¢edi¢ pouzit do 400°C,
pokud nejde o chemicky agresivni prostiedi a nedochazi-li k vétsSimu kolisani teplot.
RovnéZ je nutny pomaly ohfev na provozni teplotu, asi 60°C/hod.

+++ Podle DIN 28062 je hodnota rizna podle druhu horniny a vyskytu. Taveny ¢edi¢ odolava
dobte vSem organickym rozpous§tédlim i kyselinam. Je rovnéZ dobie odolny alkalickym
roztokim  véetné¢  anorganickych. Z anorganickych kyselin kromé& kyseliny
fluorovodikové, kterd jej, jako kazdy silikat, rozpousti, je nejagresivnéj$i kyselina
chlorovodikova. Vzdy zna¢n€ zéavisi na koncentraci piisobiciho media a zejména na
teploté, s jejimz zvySovanim chemicka odolnost taveného cedice znacné klesa. V1iv maji
i rizné smési jednotlivych ¢inidel. Pro ten ktery piipad proto doporucujeme provést
alespon orienta¢ni laboratorni zkousku.
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Porovnani zakladnich provoznich vlastnosti ¢edie s nékterymi dalSimi materialy
(prumérné hodnoty):

Vlastnost Keramické Betonové Ceditové
obkl. prvky dlazdice dlazdice
Obrusnost [cm®/50 cm?] 6-10 19 - 24 5
[mm?] 140 - 200 440 - 580 110
Pevnost v ohybu [MPa] 30 - 60 5-7 45
Pevnost v tlaku [MPa] 110 - 190 20 - 40 300 - 450
Chemicka odolnost vysoka nizka vysoké
Odolnost proti vlivu mrazu mrazuvzdorné | mrazuvzdorné | mrazuvzdorné

Hodnoty tvrdosti podle Vickerse zna¢né prevysuji tvrdosti otéruvzdornych litin a oceli a jsou

srovnatelné s uslechtilymi, kalenymi a popoustécimi ocelemi s pevnostmi v tahu v rozmezi asi
2300 az 2600 MPa.

C. DODAVATELSKE A OBCHODNI UDAJE

Vyrobce garantuje zakladni technické udaje podle tohoto katalogového listu. V piipadé
potieby lze dohodnout provedeni zkousek podle ptislusnych norem.

Objednévani:
Pfti objednévce je nutno dohodnout nasledujici udaje:
a) oznaceni vyrobce
b) druh a rozméry vyrobku
C) pocet kusu
d) termin dodani
e) celkova hmotnost

Baleni: Vyrobky se piepravuji zpravidla na paletach (paskovéano, ve foliich) nebo jako
celovozové zasilky volné lozené v krytych dopravnich prostfedcich. Jako
ochranného proklddaciho materidlu se pouzivd polystyrénu, papiru, dievéného
feziva nebo jiného vhodného materialu.

Rozméry a hlediska jakosti povrchu u jednotlivych vyrobki jsou uvedeny v ptilohach tohoto
katalogového listu.
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Rozméry v mm Tab. 1. DLAZDICE PRAVOUHLE
Délka strany Tloustka
Oznaceni at?2 b+2 t*

200/100/22JR 200 100 22 +2
200/100/30H 30
200/100/30JR 200 100 30 +2
200/100/30R 30
200/100/40H 40
200/100/40JR 200 100 40 +2
200/100/40R 40
200/200/22H 22
200/200/22JR 200 200 2 *
200/200/25H 25
200/200/25JR 200 200 25 +2
200/200/25R 25
200/200/30H 30
200/200/30JR 200 200 30 +2
200/200/30R 30
200/200/40H 40
200/200/40JR 200 200 40 +2
200/200/40R 40
200/200/50H 50
200/200/50JR 200 200 50 +2
200/200/50R 50
200/200/60R 200 200 60 +3
250/125/30H 30
250/125/30JR 250 125 30 +2
250/125/30R 30
250/125/40H 40
250/125/40R 250 125 0 *
250/250/25JR 250 250 25 +2
250/250/30H 30
250/250/30JR 250 250 30 +2
250/250/30R 30
250/250/40R 250 250 40 +2
250/250/50R 250 250 50 +2

* U drdzkovanych dlazdic se rozumi tloustka stény vcetné drazkovani.

R — hrubé drazkovani

JR — jemn¢ drazkovani

H — hladké, bez drazkovani
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Nejvétsi odchylka rovinnosti ve stfedu licni plochy vztazena k uhlopfticee, ve stfedu hrany vztazena
k odpovidajicimu deklarovanému rozméru a v rozich vztazena k tthlopiic¢ee je +2 mm (viz EN 98).

Rozméry v mm Tab. 2. DLAZDICE SESTIHRANNE

TVAR B TVARA Pocet
Oznadeni D D/2 a a/2 t ks/m?
celé pulové +2 +2 +2 +2 * celé/pilové
200/25R 200/25R 25
200/30R 200/30R 30 )
200/40R 200/40R 200 100 1155 57,7 | 40 - 29/58
200/50R 200/50R 50
200/60R 200/60R 60 3
250/30R 250/30R 30
250/40R 950/40R 250 125 1443 72,1 40 +2 19/38
* U drazkovanych dlaZzdic se rozumi tlouStka stény véetné drazkovani.

R — hrubé drazkovani

Nejveétsi odchylka rovinnosti ve stiedu licni plochy vztazena k tihlopficce, ve stfedu hrany vztazena
k odpovidajicimu deklarovanému rozméru a v rozich vztazena k tihlopticce je £2 mm (viz EN 98).

1. Dlazdice se vyrabéji a dodavaji zeyména v provedeni:
a) pravouhlém
aa) celé-vizobr. 1atab. 1,
ab) pulové - 200 x 100 mm; tl. 30, 40, 50 mm
b) Sestihranném
ba) celé - viz obr. 2 atab. 2,
bb) pulové - viz obr. 3 a tab. 2.

2. Pilové pravouhlé a Sestihranné dlazdice slouzi jako dopliiky pfi kladeni dlazby nebo obkladd na
krajich.

3. Pokud jsou z technickych divodt pozadovany jiné tvary a rozméry, nez je uvedeno v tab. 1 a 2,
kde jsou uvedeny bézn¢ vyrabéné typy, mohou byt po dohod¢ vyrobce s odbératelem dodany
dlazdice rtiznych ptdorysnych tvari a tloustek, popft. 1 s drazkami.
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4. Dlazdice se oznacuji:
a) Ctyrhranné - délkami stran a tlouStkou stény,
b) Sestihranné - primérem vepsané kruznice a tloustkou stény.

5. Technické nalezitosti objednavky:
a) oznaceni,
b) pozadavek na provedeni hladké nebo s drazkami.

6. Piblizna hmotnost vyrobku je vypodtena z objemové hmotnosti 2960 kg.m™. Tato hmotnost se
od skute¢né muze lisit v rozmezi povolenych rozmérovych toleranci. U drazkovanych dlazdic
ovliviiuje hmotnost i tvar drazky. Hmotnosti standardné vyrabénych dlazdic se pohybuji asi od
1,3 az do 7,2 kg (dlazdice o sile stény 60 mm).

7. Spole¢na ustanoveni - Katalogovy list ¢. E - 01

8. Jakost povrchu
Cedi¢ové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkeci pii
uréeném pouziti. Praskliny ¢edi€ovych vyrobkt se identifikuji poklepem kladivkem (hmotnost
cca 0,3 kg), vyrobek bez prasklin musi vydavat jasny zvuk.

9. Nejméné 95 % vyrobkd nesmi mit viditelné vady, které by mohly narusovat jakost povrchu
dlazdic (viz CSN EN ISO 10545-2) a musi vyhovovat pozadavkim na odbér vzorki
(principialné viz CSN EN ISO 10545-1).
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Rozméry v mm Tab. 1. DLAZDICE PRAVOUHLE
Délka strany Tloustka Pocet ks
Oznaceni at?2 b+2 t* na m?
200/200/22JR 200 200 22 42 o
200/200/30JR 30 +2
250/250/22JR 250 250 22 42 16
250/250/30JR 30 +2

* U drazkovanych dlazdic se rozumi tloustka stény vcetné drazkovani.

JR — jemné drazkovani

Krom¢ téchto zakladnich druht je mozno po dohod¢ se =zakaznikem dodavat i jiné
dlazdice S riznym zabarvenim povrchu jako napi. FLORENTINA, MAVA atd.

Nejvetsi odchylka rovinnosti ve stfedu licni plochy vztazena k uhlopficee, ve stfedu hrany vztazena
k odpovidajicimu deklarovanému rozméru a v rozich vztazena k tihlopficce je 2 mm (viz EN 98).

Rozméry v mm Tab. 2. DLAZDICE SESTIHRANNE
TVAR B TVARA Pocet
Oznaceni D D/2 a al2 t ks/m?
celé pulové +2 +2 +2 +2 * celé/pulové
200/30JR | 200/30JR | 200 100 115,5 57,7 30 +2 29/58

* U draZkovanych dlazdic se rozumi tloustka stény vcetné drazkovani.

JR — jemn¢é drazkovani
Nejveétsi odchylka rovinnosti ve stiedu licni plochy vztazend k tihlopficce, ve stfedu hrany vztazena
k odpovidajicimu deklarovanému rozméru a v rozich vztazena k tihlopticce je 2 mm (viz EN 98).

1. Dlazdice se vyrabé¢ji a dodavaji zejména v provedeni:
a) pravouhlém - viz obr. 1 a tab. 1,
aa) celé - vizobr. L atab. 1,
ab) palové - 200 x 100 mm; tl. 22, 30, 40, 50 mm
b) Sestihranném
ba) celé - viz obr. 2 a tab. 2,
bb) ptilové - viz obr. 3 a tab. 2.

2. Pulové pravouhlé a Sestihranné dlazdice slouZzi jako dopliky pii kladeni dlaZzby nebo obkladu
na krajich.
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w

. 'V ptipadech, kde jsou z technickych diivodi pozadovany jiné tvary a rozméry, nez je uvedeno

vtab. 1 a 2, mohou byt po dohodé¢ vyrobce s odbératelem dodany dlazdice rtznych
pudorysnych tvart a tloustek, popt. i s drazkami.

4. Dlazdice se oznacuji:

a) Ctyrhranné - délkami stran a tloust’kou stény,
b) Sestihranné - primérem vepsané kruznice a tloustkou stény.

5. Technické nalezitosti objednavky:

a) oznaceni,

b) pozadavek na provedeni hladké nebo s drazkami.

6. Pfibliznd hmotnost vyrobku je vypoctena z objemové hmotnosti 2960 kg.m’3. Tato hmotnost se
od skute¢né muze liSit v rozmezi povolenych toleranci. U drdzkovanych dlazdic ovliviiuje
hmotnost i tvar draZky. Hmotnosti standardn¢ vyrabénych pravouhlych dlazdic se pohybuji asi
od 1,3 kg (dlazdice 200 x 100 x 22 mm) do 5,6 kg (dlazdice 250 x 250 x 30 mm).

7. Spole¢na ustanoveni - Katalogovy list ¢. E - 01

oo

. Jakost povrchu

8.1. Ceditové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich

funkeci pfi uréeném pouziti. Praskliny cediCovych vyrobki se identifikuji poklepem
kladivkem (hmotnost cca 0,3 kg), vyrobek bez prasklin musi vydéavat jasny zvuk.

8.2. Pracovni povrch interiérovych dlazdic musi odpovidat tomuto popisu:

Pii obvodu pracovniho povrchu ma plocha vétSinou charakteristické lesklé modroCerné
zbarveni. Stfedova Cast plochy je matna a je zbarvena hnédocCervené az hnédocerné, tato
»skvrna®“ ma rizné nepravidelny tvar a riznou velikost. Mezi dvéma barevné zasadné
odliSnymi ¢astmi povrchu dlazdice je zpravidla pfechodnd zéna matného Sedozelené¢ho
zbarveni, jez mize byt mistn¢ vystfidana duhovym zbarvenim.

8.3. Posouzeni jakosti povrchu

Zkousené dlazdice se umisti tak, aby posuzovany povrch byl posuzovan ze vzdalenosti 2 m.
Posuzované plochy dlazdic se hodnoti pfi intenzit€ rovnomeérné rozptyleného svétla 300 Ix;
intenzita osvétleni se méti ve stfedu a vSech rozich zkousenych dlazdic.

Dlazdice se posuzuji pouhym okem (brylemi, pokud je posuzovatel obvykle pouziva).
Ptipravu zkuSebni plochy a vlastni pozorovani nesmi provadét stejnd osoba. Zamérné
povrchové efekty nejsou povazovany za vadu.

9. Nejméné 95 % vyrobkil nesmi mit viditelné vady, které by mohly narusovat jakost povrchu

dlazdic (viz CSN EN ISO 10545-2) a musi vyhovovat pozadavkim na odbér vzorkd
(principialné viz CSN EN ISO 10545-1).
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Trouby (vloZKy) z taveného Cedice staticky P-3
—— a odstredivé lité
EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazné fax: +420 / 354 691480
e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
“
)
[=] o)
« [ P
Obr. 1
; : i j
_ i _ i
i I i
i i i
max.l,‘r min.497 N max.1l,5 mx.l,i) min. 497 > ‘mix.l,S
max.500 R max.500 .
Obr. 2
Rozméry v mm Tab. 1. TROUBY (VLOZKY) STATICKY LITE
Oznadeni d+2 D+2 t cca | +2/-4
82,5 82,5 122,5 25 500
Rozméry v mm Tab. 2 TROUBY (VLOZKY) ODSTREDIVE LITE
Oznaceni d D t | +2/-4
CcCa
100 100 +4.5 140 +1/-3
125 125 165
150 150 +3 190 +1/-3
175 175 215
204 204 244 20
225 225 265
254 254 +3 294 +2/-3 500
303 303 343
356 356 396
400 400 440
456 456 +3 496 +2l-4
500 500 +3 546 +4 23
600 600 3 646 +4 ’3
610 610 B 656 B
700 700 +4.5 700 +5 25 505
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Taveny Cedi¢

E u T I T®I Trouby (vloZKy) z taveného Cedice staticky P-3
—— a odstredivé lité
EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420/ 354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazné fax: +420 / 354 691480
e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
Tab. 3. ZNACENi A TRIDENi VLOZEK
Barva
cervena zelena modra
Oznaceni Vnitini primeér
da dy dc
100 97 +15 100 +1,5 103 #15
125 123 125 127
150 148 150 152
175 173 175 177
204 202 204 206
225 223 225 227
254 252 +1 254 +1 256 +1
303 301 303 305
356 354 356 358
400 398 400 402
456 454 456 458
500 498 500 502
600 600 +3
610 610 +3
700 700 +4.5

Kromé uvedenych svétlosti 1ze po dohod¢ se zakaznikem vyrabét i dalSi libovolné svétlosti
v uvedeném rozsahu Js 100 - 700 mm odsttedivé lité nebo i mensi svétlosti staticky lité.

1. Cedi¢ové vlozky se vyrabgji:

a) staticky lité - viz obr. 1 a tab. 1,
b) odstredivé lité - viz obr. 1 a tab. 2.

2. Ovalita (neokrouhlost) je vymezena v rozsahu dovolenych meznich uchylek tfidéni vnitiniho
praméru podle tab. €. 3., pro Js 700 povolena ovalita max. 2%.

3. Uchylky kolmosti ¢elnich ploch od osy jsou vymezeny v rozsahu dovolenych meznich uchylek -

viz obr. 2.

4. Vlozky odstredivé lité se tfidi do tii skupin podle velikosti vnitinich pramérti uvedenych v tab.

¢. 3.

Jednotlivé skupiny jsou vyrobcem oznacovany ptislusnou barvou.

5. Hmotnost vyrobkil je vypoctena podle vztahu M = 9.3 . 10° | . t (d + t) pfi objemové hmotnosti
2960 kg.m™. Tato hmotnost je pouze orientatni, nebot skute¢nd hmotnost se mize lisit v
rozmezi povolenych rozmérovych toleranci. U bézné€ vyrabénych sortimentt (viz tab. ¢. 2 na Str.
12) se pohybuje asi od 11,2 do 56 kg (trouba 0 d = 500 mm).
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Trouby (vloZKy) z taveného Cedice staticky P-3

a odstiredivé lité

EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480

e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz

6. Technické nalezitosti objednavky:
oznaceni (pro oznaceni se pouziva hodnoty vnitiniho priméru d).

7. Spole¢na ustanoveni - Katalogovy list ¢. E - 01.

8. Jakost povrchu
Ceditové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkci pii
urc¢eném pouZziti.

9. Nejméné 95 % vyrobkd nesmi mit viditelné vady, které¢ by mohly narusovat jakost povrchu
a musi vyhovovat pozadavkim na odbér vzorka (principialné viz CSN EN ISO 10545-1).

Poznamka
Dne 21.10.2015 rozsireno o troubu Js 700.
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4

staticky lité

EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480

e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz

A. OBLOUKY
¢ / A
./.
( a
‘d>
< D >
Obr. 1

V objednavce na oblouky s vnitinim primérem d = 100 mm a vnéjSim primérem D = 132,5 mm
pro polomér R = 750 mm a tlouStku stény t = 25 mm pii sttedovém thlu alfa = 30°se oznadi:

Oblouk 100/750 /30 z taveného cedice
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Taveny Cedi¢

E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4

staticky lité

EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480

e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz

Tabulka 1 - OBLOUKY

Oznaceni d (mm) D (mm) t alfa R
(dxRxalfa) | jmenov. | mezni | jmenov. | mezni | (mm) | jmen. | * mezni (mm)
hodnota | odchylky | hodnota | odchylky hodn.° | odchyl. mm
82,5/750/15 15 750
82,5/750/30 30 750
82,5/1000/15 15 1000
82,5/1000/30 30 1000
82 5/1500/15 82,5 +2 132,5 +3 23-27 15 +3 1500 +1 %
82,5/2000/15 15 2000
82,5/2500/7,5 7,5 2500
82,5/3000/7,5 7,5 3000
100/750/15 15 750
100/750/30 30 750
100/1000/15 15 1000
100/1000/30 30 1000
100/1500/15 100,0 +2/-3 150,0 +3/-2 | 23-27 15 +3 1500 +1 %
100/2000/15 15 2000
100/2500/7,5 7,5 2500
100/3000/7,5 7,5 3000
125/750/15 15 750
125/750/30 30 750
125/1000/15 15 1000
125/1000/30 30 1000
125/1500/15 125,0 +2/-3 175,0 +3/-2 | 23-27 15 +3 1500 +1 %
125/2000/15 15 2000
125/2500/7,5 7,5 2500
125/3000/7,5 7,5 3000

* Tolerance meznich odchylek ,,alfa* je vztazena na nejvétsi délku po oblouku a je udavana v mm.
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4
—— staticky lité
EUTIT, s.r.o0. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420/ 354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazné fax: +420 / 354 691480
e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
Tabulka 1 - OBLOUKY (pokracovani)
Oznaceni d (mm) D (mm) t alfa R
(dxRxalfa) | jmenov. | mezni | jmenov. | mezni | (mm) | jmen. | * mezni (mm)
hodnota | odchylky | hodnota | odchylky hodn.° | odchyl. mm
150/750/15 15 750
150/750/30 30 750
150/1000/15 15 1000
150/1000/30 30 1000
- - - 0,
150/1500/15 150,0 +2/-3 200 +3/-2 | 23-27 15 +5 1500 +1%
150/2000/15 15 2000
150/2500/7,5 7,5 2500
150/3000/7,5 7,5 3000
175/750/15 15 750
175/750/30 30 750
175/1000/15 15 1000
175/1000/30 30 1000
- - - 0,
175/1500/15 175,0 +2/-3 225,0 | +3/-2 |23-28 15 +5 1500 +1%
175/2000/15 15 2000
175/2500/7,5 7,5 2500
175/3000/7,5 7,5 3000
204/750/15 15 750
204/750/30 30 750
204/1000/15 15 1000
204/1000/30 30 1000
+2/- +4/- - + +19
204/1500/15 204,0 2/-3 254,0 4/-2 | 23-28 15 +5 1500 * 1%
204/2000/7,5 7,5 2000
204/2500/7,5 7,5 2500
204/3000/7,5 7,5 3000

* Tolerance meznich odchylek ,,alfa* je vztazena na nejvétsi délku po oblouku a je uddvana v mm.
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4
—— staticky lité
EUTIT, s.r.o0. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stard Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazné fax: +420 / 354 691480
e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
Tabulka 1 - OBLOUKY (pokracovani)
Oznaceni d (mm) D (mm) t alfa
(dxRxalfa) | jmenov. mezni jmenov. mezni | (mm) |jmen. | *mezni R
hodnota | odchylky | hodnota | odchylky hodn.° | odchyl. (mm)
mm
225/750/15 15 750
225/750/30 30 750
225/1000/15 15 1000
225/1000/30 30 1000
+2/- +4/- - + +19
995/1500/15 225,0 2/-4 275,0 4/-2 | 23-28 15 +5 1500 +1%
225/2000/7,5 7,5 2000
225/2500/7,5 7,5 2500
225/3000/7,5 7,5 3000
254/750/15 15 750
254/750/30 30 750
254/1000/15 15 1000
254/1000/30 30 1000
+2/- +4/- - + +19
254/1500/15 254,0 2/-4 304,0 4/-2 | 23-28 15 +5 1500 +1%
254/2000/7,5 7,5 2000
254/2500/7,5 7,5 2500
254/3000/ 7,5 7,5 3000

* Tolerance meznich odchylek ,,alfa* je vztaZzena na nejvétsi délku po oblouku a je udavana v mm.
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4
—— staticky lité
EUTIT, s.r.o0. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420/ 354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazné fax: +420 / 354 691480
e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
Tabulka 1 - OBLOUKY (pokracovani)
Oznaceni d (mm) D (mm) t alfa
- — - - p R
(dxRxalfa) | jmenov. | mezni | jmenov. | mezni | (mm) [ jmen. | *mezni (mm)
hodnota | odchylky | hodnota | odchylky hodn.° |odchyl. mm
303/750/15 15 750
303/750/30 30 750
303/1000/15 15 1000
303/1500/15 303,0 +3/-5 | 353,0 +5/-3 [23-29| 15 +5 1500 +1%
303/2000/7,5 7,5 2000
303/2500/7,5 7,5 2500
303/3000/7,5 7,5 3000
356/750/15 15 750
356/1000/15 15 1000
356/1500/7,5 7,5 1500
- - - 0
356/2000/7.5 356,0 +3/-5 | 406 +5/-3 | 23-30 75 +5 2000 +1%
356/2500/7,5 7,5 2500
356/3000/7,5 7,5 3000
400/750/15 15 750
400/1000/15 15 1000
400/1500/7,5 7,5 1500
+3/- +5/- - + +19
400/2000/7.5 400,0 3/-5 | 450,0 5/-3 | 23-30 75 +5 2000 T 1%
400/2500/7,5 7,5 2500
400/3000/7,5 7,5 3000
500/750/15 15 750
500/1000/7,5 7,5 1000
500/1500/7,5 7,5 1500
’ +3/- +5/- - ’ + +19
500/2000/3.75 500,0 3/-5 | 550,0 5/-3 | 23-30 3.75 +5 2000 T 1%
500/2500/3,75 3,75 2500
500/3000/3,75 3,75 3000

* Tolerance meznich odchylek ,,alfa* je vztazena na nejvétsi délku po oblouku a je udavana v mm.

Kromé uvedenych odlitkli se vyrabi dalsi rozsahly sortiment podle dohody se zakazniky.
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Taveny Cedi¢

E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4

staticky lité

EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480

e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz

Al

A2

A3.

A4,

Ab.

AG.

Vyrobky se oznacuji vnitinim primérem d, radiusem R a stfedovym thlem (alfa).

Hmotnost vyrobkil je vypoStena z objemové hmotnosti 2960 kg.m™ podle vztahu

M =1,623.10" R . t (d + t) a.. Tato hmotnost je pouze orienta&ni, nebot” skute¢na hmotnost se
muze liSit v rozmezi povolenych rozmérovych toleranci. (Oblouk o radiusu R = 2000 mm,
tloustky t = 25 mm, vnitiniho priméru d = 254 mm a stfedového thlu o = 7,5° méa hmotnost
asi M = 17 kq).

Technické nalezitosti objednavky:
oznaceni - viz tab. 1.

Oblouky se vyrabéji v rozmérovych fadach a dovolenych odchylkach podle tab. 1.

Ovalita (neokrouhlost) je vymezena v rozsahu dovolenych meznich odchylek
vnitiniho priméru oblouku.

Kolmost ¢elnich ploch je vymezena v rozsahu dovolenych meznich odchylek thlu alfa.

1. Spole¢na ustanoveni - katalogovy list ¢. E - 01

2. Jakost povrchu
Ceditové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkeci pfi
uréeném pouZiti.

Nejméné 95 % vyrobkl nesmi mit viditelné vady, které by mohly naruSovat jakost povrchu

a musi vyhovovat pozadavkiim na odbér vzorki (principialné viz CSN EN ISO 10545-1).
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E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4
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B. PRECHODY

A
-
\ 4

Obr. 2
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Taveny Cedi¢
E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4

staticky lité

EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480
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Tab. 2. ROZMERY PRECHODU A JEJICH MEZNI ODCHYLKY

Vnitini priméry a jejich mezni Vnéjsi pruméry a jejich mezni Délky a jejich mezni
odchylky odchylky odchylky
(mm) (mm) (mm)
d dl D Dl L
100 825| £2 150 132,5 +3 150
125 100 175 150 150
+2/- +3/-
150 23 125 +2/3 200 32 175 43/ 150
175 150 ) 225 200 ) 150 +2
204 175 254 225 150
+2/-4 +4/-2
254 204 +2)-4 304 254 +4)-2 250
303 254 353 304 250
356 303 406 353 250
- - +
200 | ¥ | 356 |45 | aso | PP a06 | 453 250 +3
500 400 550 450 500 +5

Poznamka: Pfechod d =500 se dodava vzdy po dohodé¢ mezi vyrobcem a odbératelem.
(pfedmétem dohody muze byt naptiklad zptisob déleni priichodu na dily apod.).

Kromé uvedenych odlitkl se vyrabi dalsi rozsahly sortiment podle dohody se zakazniky.

B 1. Oznacovani vyrobku:
Pfechody pfimé z taveného cedice o pozadovanych rozmérech d = 125 mm a d; = 100 mm se
oznacuji
Prechod 125/100 L =150
B 2. Rozméry prechodi jsou uvedené v tabulce 1.

B 3. Ptechody se vyrabé&ji podle rozmérové tabulky. Pfi poZzadavku piechodu, s vét§im rozdilem
pramérii, doda je vyrobce sestavené z vice dila podle tabulky 1.

B 4. Zpusob sestavovani prechodt pii pozadavku vétsiho rozdilu d a d; je znazornény na obrazku

W

¢. 1.

B 5. Neokrouhlost je vymezena v rozsahu dovolenych meznich odchylek a vnéjsich primért.
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Taveny Cedi¢

Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky

staticky lité

EUTIT, s.r. 0.
Stara Voda 196
353 01 Marianské Lazné

IC:
telefon:
fax:

e-mail:

47714930 DIC: 125-47714930
+420 / 354 789122, +420 / 354 691301
+420 / 354 691480

eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz

B 6. Odchylky kolmosti ¢elnich rovin od osy vyrobku jsou vymezené v rozsahu dovolenych

meznich odchylek délky L.

B 7. Na kazdém piechodu vyznaci vyrobce Ciselné hodnoty d a d;.

B 8. Hmotnost pfechodil je vypoctena z objemové hmotnosti tavené¢ho cedice 2960 kg.m'g. Tato
hmotnost se od skute¢né miize 1iSit v rozmezi povolenych rozmérovych toleranci.

1. Spole¢na ustanoveni - Katalogovy list €. E - 01

2. Jakost povrchu

Cedi¢ové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkci pii

uréeném pouZiti.

3. Nejméné 95 % vyrobkl nesmi mit viditelné vady, které by mohly naruSovat jakost povrchu
a musi vyhovovat pozadavkiim na odbér vzorki (principialné viz CSN EN ISO 10545-1).
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EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480

e-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
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Obr. 3

Kromé uvedenych odlitkli se vyrabi dalsi rozsahly sortiment podle dohody se zakazniky.

2003-04-10 Str.: 24 /30

C:\Users\matl\Documents\Certifikaty, Kat. listy\Verze KL 10042003\Js 700\E01_CEDIC_CJ.docx - MT T4 TF4=-02-10



mailto:eutit@eutit.cz

Taveny Cedi¢
E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4
—— staticky lité
EUTIT, s.r.o. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420/ 354 789122, +420/ 354 691301
353 01 Marianské Lazné fax: +420 / 354 691480
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Tab. 1 PRUMER TVAROVEK A JEJICH HMOTNOST
Vnitini primeéry (mm) Vnéjsi pruméry (mm) t
a jejich mezni odchylky a jejich mezni odchylky cca
d d; D D (mm)
82,5 +2 82,5 +2 132,5 +3 132,5 +3
82,5 +2 1325 +3
100 +2/-3 | 100 +3 150 +3/-2 150 + 3/-2
82,5 +2 1325 +3
125 +2/-3 100 175 +3/-2 150
195 +2/-3 175 +3/-2
100 150
150 +2/-3 | 125 +2/-3 200 +3/-2 175 +3/-2
150 200
125 175
175 +2/-3 150 +2/-3 225 +3/-2 200 +3/-2
175 225
150 200
204 | +21-4 | 175 | A3 | 54 w2 | 225 +3)-2 25
204 +2/-4 254 +4/-2
175 +2/-3 225 +3/-2
254 +2/-4 204 304 +4/-2 254
o4 +2/-4 304 +4/-2
204 254
303 | +35 | 254 | T2 | 353 +3/5 | 304 +4l-2
303 +3/-5 353 +5/-3
254 +2/-4 | 406 304 +4/-2
356 +3/-5 303 +5/-3 353
356 +3/-5 406 +5/-3
303 353
400 +3/-5 | 356 +3/-5 | 450 15/-3 406 +5/-3
400%) 450
356%) 406
500 +3/-5 400%) +3/-5 550 +5/-3 450 +5/-3
500%) 550

*) Poznamka: Tvarovky se doddvaji jen po vzijemné dohodé¢ mezi vyrobcem a odbératelem
0 vyhotoveni (pfedmétem dohody muiZe byt napiiklad velikost meznich odchylek
praméru d, d;, D, D;, déleni tvarovky na mensi dily apod.)
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Tab. 2 DELKY TVAROVEK A JEJICH MEZNI ODCHYLKY

Primeéry D¢élky a jejich mezni odchylky
(mm) (mm)

d d1 L L a adp b1
82,5| 825 | 450 225 - - - - - - - -
100 | 82,5 | 475 2375 - - - - - - - -

100 500 250 - - - - - - - -
82,5| 500 250 - - - - - - - -
125 |100 525 262,5 - - - - - - - -
125 550 275 - - - - - - - -
100 550 275 - - - - - - - -
150 |125 575 287,5 275 137,5 147 147
150 600 Lo 300 P 300 150 147 147
125 600 | 300 | 300 150 147 147
175 |150 625 312,5 325 162,5 147 147
175 650 325 350 175 147 147
150 650 325 350 175 147 | +£2 | 147
204 |175 675 337,5 375 | £2| 187,55 147 147
204 700 350 400 200 | £2 | 147 147 | +2
175 725 362,5 325 312,5 197 147
254 |204 750 375 350 225 197 147
254 800 400 400 200 197 197
204 800 400 400 250 197 147
303 |254 850 425 450 225 197 197
303 900 L3 450 L3 500 250 197 197
254 900 | 450 | 400 |+£3| 250 247 197
356 |303 950 475 450 275 247 197
356 1000 500 500 250 247 £3 247 | £3
303 1000 500 500 300 247 | 197 | +2
400 |356 1050 525 550 275 L3 247 247
400 1100 550 600 300 | 247 247
+4 +4 +4 +3
356 1200 600 500 350 347 247
500 |400 1250 625 550 375 347 247
500 1400 700 650 350 372 347
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E u T I T®I Oblouky, prechody piimé, tvarovky 90°a dalsi odlitky P-4
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Poznamka: Mezni uchylka celkové délky L a L1 odpovidd souctu meznich odchylek télesa

a vlozek (a, ay, b, by).

Kromé uvedenych odlitkti se vyrabi dalsi rozsahly sortiment podle dohody se zakazniky.

CLl

C2.

C3.

C4.

C5.

C6.

Cr.

Oznacovani vyrobk:
Tvarovka T 90° se stejnymi priméry otvori z taveného Cedice, d a d; rovné 125 mm se
oznaci:

Tvarovka T 125/ 125 L =550 L; =275

Tvarovka T 90°s nestejnymi pruméry otvort z taveného cedice, d = 125 mm a d; = 100 mm
se oznaci:

Tvarovka T 125/100 L =525 L;=262,5
Rozméry vyrobki jsou uvedené v tabulce 1 a 2.
Tvarovky se vyrab&ji podle rozmérovych tabulek. Do priméru 150/100 mm se tvarovky
vyrabéji jako celek. Tvarovky vétSiho priméru se sestavuji se Ctyi dili (viz zobrazeni

vyrobku). Vzdy se vSak objednavaji jako celek.

Neokrouhlost je vymezena v rozsahu dovolenych meznich odchylek vnitfnich a vnéjSich
prameéri.

Odchylky kolmosti Celnich ploch od osy vyrobku jsou vymezené v rozsahu dovolenych
meznich odchylek délek.

Na kazd¢ tvarovce se vyznaci d a d;.

Hmotnost tvarovek je vypoctena z objemové hmotnosti Cedice 2960 kg.m's. Tato hmotnost se
od skute¢né muze liSit v rozmezi povolenych rozmérovych toleranci.

1. Spole¢na ustanoveni - Katalogovy list ¢. E - 01

2. Jakost povrchu
Cedi¢ové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkci pii
ur¢eném pouziti.

3. Nejméné 95 % vyrobkli nesmi mit viditelné vady, které by mohly naruSovat jakost povrchu
a musi vyhovovat pozadavkim na odbér vzorki (principialng viz CSN EN ISO 10545-1).
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Tvarovky pro kanaliza¢ni stoky

EUTI -I-®| Taveny Cedic p.5

EUTIT, s.ro. IC: 47714930 DIC: 125-47714930
Stara Voda 196 telefon: +420 /354 789122, +420 / 354 691301
353 01 Marianské Lazn¢ fax: +420 / 354 691480
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D. TVAROVKY PRO KANALIZACNI STOKY

TvarovKky pro kanaliza¢ni stoky jsou urceny pro vnitini vyloZeni stok a to pro:
¢ kruhovy tvar stoky - viz obr. a tab. 4 - CSN 75 6101 ze srpna 1995
¢ vejéity tvar stoky (b : h=2: 3) - viz obr. atab. 5 - CSN 75 6101
¢ tlamovy tvar stoky (b : h=2: 1,268) viz obr. a tab. 6 - CSN 75 6101
¢ vejéity tvar stoky prazského normélu viz obr. a tab. 7 - CSN 75 6101

¢ i jiné tvary a rozméry stok nez je uvedeno v CSN 75 6101 dle individualnich
pozadavkl odbératele.

Na zakladé¢ pozadavku odbératele je mozné dodat cediCové tvarovky pouze pro cast
ptisluSného profilu stoky. Ptiklad - viz obr. €. 1.
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Cedidova tvarovka dna stoky Cedidova tvarovka dna stoky Cedidové tvarovky
+ dvétvarovky - bodnice - vylaeni celého profilu stoky
Obr. &. 1
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Tvarovky pro kanaliza¢ni stoky
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Mezi jednotlivymi CediCovymi tvarovkami je na zdklad¢ pozadavku odbératele mozné vyrobit
zamek, jehoz tvar je zfejmy z obr. €. 2.

Rovnéz je mozné v tvarovkach - boc¢nicich zhotovit kuzelovy otvor slouzici pro ukotveni boc¢nic do
nosného betonu stoky.

otvor pro
ukotveni

>zémek

Obr. ¢. 2

1. Vngjsi strana tvarovek je opatfena drazkovanim slouzicim k lepsi pfilnavosti k podkladu.

2. Velikost, tvar a vyrobni tolerance ¢edi¢ovych tvarovek je nutné vzdy dohodnout s vyrobcem.

3. Spolecna ustanoveni - Katalogovy list ¢. E - 01.

4. Cedigové tvarovky pro kanalizaéni stoky jsou dodavany zpravidla v tloustce stény 30 mm.

5. Hmotnost tvarovek je vypodtena z objemové hmotnosti 2960 kg.m™. Tato hmotnost se od
skutecné mize liSit v rozmezi povolenych rozmérovych toleranci. Hmotnost 1 ks tvarovky
zpravidla neptesahuje 30 kg.

6. Cedicové vyrobky nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkci pfi uréeném pouziti.

7. Nejméné€ 95 % vyrobkii nesmi mit viditelné vady, které by mohly naruSovat jakost povrchu
a musi vyhovovat pozadavkim na odbér vzorki (principialné viz CSN EN ISO 10545-1).
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Taveny Cedic
E u T I T®I Ostatni odlitky P-6
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Krom¢ odlitkd uvedenych v tomto katalogovém listu v ptilohach P1 — P5 se vyrabi dalsi rozsahly
sortiment vyrobku litych jak do kovovych kokil, tak i piskovych forem (rizné tvarovky, radialni
desky, dlazdice s otvorem atd.).

1. Tvar, velikost a rozmérové tolerance ¢edicovych vyrobku je nutné vzdy dohodnout s vyrobcem.
2. Spole¢na ustanoveni - Katalogovy list ¢. E - 01

3. Jakost povrchu
Cedi¢ové vyrobky musi mit jasny zvuk, nesmi mit vady, které by mohly ovlivnit jejich funkci pii
uréeném pouZiti.

4. Hmotnost odlitkéi je vypo&tena z objemové hmotnosti 2960 kg.m™. Tato hmotnost se od
skute¢né miize lisit v rozmezi povolenych rozmérovych toleranci. V ptipadé, ze vyrobky jsou
dradzkovany, ovliviiuje hmotnost i velikost drazek a zptsob drazkovani.

5. Nejméné 95 % vyrobkd nesmi mit viditelné vady, které by mohly narusovat jakost povrchu
a musi vyhovovat pozadavkiim na odbér vzorka (principialné viz CSN EN ISO 10545-1).
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