...jsme tam, kde vy stavite

PREFA BRNO cz

PROHLASENiIi O SHODE ¢& OS—3/2025

podle zékona €. 22/97 Sh. ve znéni zdkona ¢. 71/2000 Sb.,ve znéni zdkona 205/2002 Sb. ve smyslu nafizeni vlady
¢.163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1.VYROBCE: Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
1CO: 46901078
zavod Oslavany

2. VYROBEK: MESTSKY MOBILIAR PREFACUBE
MESTSKY MOBILIAR PREFACUBE
2621 161 BDA 120/40/40 Sandra nat
2621261 BDA 120/40/40 Sandra nat tryskana
2621 16_ BDA 120/40/40 Sandra barevna
2621 26_ BDA 120/40/40 Sandra bar. tryskana
2640 014 Sedak Sandra 120 cm beton nat
2640 0-4 Sedak Sandra 120 cm beton barevny
2640 024 Sedak Sandra 120 cm beton coffee
2640 034 Sedak Sandra 120 cm beton ebony
2621151 BDA 40/40/40 Nela nat
2621 251 BDA 40/40/40 Nela nat tryskana
2621 15_ BDA 40/40/40 Nela barevna
2621 25_ BDA 40/40/40 Nela bar. tryskana
2623 041 ZVA 40/40/40 nat kostka
2623 04 _ ZVA 40/40/40 barevna kostka
2621 201 BDA 40/40/80 Zora nat
2621211 BDA 40/40/80 Zora nat tryskana
262120_ BDA 40/40/80 Zora barevna
262121 _ BDA 40/40/80 Zora bar. tryskana
2621 351 BDA 80/80/40 Xena nat
2621361 BDA 80/80/40 Xena nat tryskana
262135 BDA 80/80/40 Xena barevna
2621 36_ BDA 80/80/40 Xena bar. tryskana
2621371 BDA 68/40/40 Stela nat
2621381 BDA 68/40/40 Stela nat tryskana
262137_ BDA 68/40/40 Stela barevna
2621 38_ BDA 68/40/40 Stela bar. tryskana
2621 391 BDA 120/40/80 Linda nat
2621 401 BDA 120/40/80 Linda nat tryskana
262139_ BDA 120/40/80 Linda barevna
2621 40_ BDA 120/40/80 Linda bar. tryskana
2621 801 BDA 80/40/40 Laura nat
2621 811 BDA 80/40/40 Laura nat tryskana
2621 80_ BDA 80/40/40 Laura barevna
262181 _ BDA 80/40/40 Laura bar. tryskana

3. POPIS A URCENI:
Prvky méstského mobiliare PREFACUBE umozriuji variabilni uporadani lavicek a nadob nebo kontejner(
na rostliny. Prvky maji dekorativni i funkéni vyuziti pro verejné prostory a prostranstvi, jako jsou parky,
zahrady ¢i namésti.



4. POSOUZENi SHODY:
Posouzeni shody je provedeno podle § 8 nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. v souladu se zdkonem ¢. 22/97
Sb., ve znéni zakona ¢.71/2000 Sb., ve znéni zakona 205/2002 Sb. a je doloZeno zkusebnimi protokoly
Podnikové laboratofe Prefa Brno a.s. a dokumentaci systému CSN EN 1SO 9001 a Protokolem o zkousce
typu vyrobku ¢. 060-041361 vyhotovil TZUS Praha s.p.

5. PREDPISY A NORMY:

CSN EN 13198
CSN EN 13 369

6. POTVRZENi VYROBCE:
Vlastnosti vyrobkl splriuji zakladni pozadavky dle natizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a za podminek
obvyklého pouZiti je vyrobek bezpecny. Jsou rovnéz pfijata opatreni, kterymi je zabezpecena shoda
vsech vyrobk( uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zdkonnymi poZadavky. Pribézné je
jakost ovérovana destruktivné na zkusebnich krychlich. Vysledky zkousek jsou doloZzeny zkusebnimi
protokoly. Jakost vstupnich materiald je pravidelné kontrolovana v rozsahu Kontrolniho a zkusebniho
planu dle platnych CSN.

7. DEKLAROVANE TECHNICKE VLASTNOSTI

Deklarovano dle normy €SN EN 13198 Uliéni vybaveni a zahradni vyrobky
Sledovana vlastnost Zkusebni Pozadovana deklarovana uroven
postup
Geometrické CSN 73 Zakladni Pro priibézné Osamocené
charakteristiky 0212-5 rozmeér pouziti pouZiti
<1lm +5mm 15 mm
>1m +10 mm 15 mm
Pevnost betonu v CSN EN Min. 25/30 N/mm? Pro
tlaku 12390-3 venkovni
pouziti
s mrazem a
solemi
Min.
C 35/45
Nasakavost CSN EN Venkovni Venkovni Venkovni
13369 pouziti bez pouziti pouziti
mrazu s mrazem s mrazem a
7,5% bez soli solemi
7% 6%
Odolnost proti CSN EN NPD Po zkousce Max. ztrata
zmrazovani 13198 ze2maza hmoty 1,5
/rozmrazovani ptiloha B sucha zadné kg/m?
s rozmrazovaci soli prohlubné,
vystupky a
odlupovani
Vzhled Technicka Standardni betonovy povrch tfida pohledovosti PB2
pravidla
CBS 03

V Brné dne 20.1.2025 Ing. Michal Holdk

predseda predstavenstva



