PROHLASENi O SHODE ¢& 0OS-5/2024

podle zékona €. 22/97 Sh. ve znéni zdkona ¢. 71/2000 Sb.,ve znéni zdkona 205/2002 Sb.
ve smyslu nafizeni vlady ¢. 312/05 Sbh., NV 215/2016 Sb.

1.VYROBCE: Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
1CO: 46901078
zavod Oslavany

2. VYROBEK: DIiLCE PRO VEDENIi POVRCHOVE VODY
ZLAB ODVODNOVACI A DESKA MELIORACNI

ZLAB ODVODNOVACI

2220 000 TBZ 30/20/8
2220201 TBZ 50/50/13
2220202 TBZ 50/65/16
2220203 TBZ 33/65/16
2220204 TBZ 50/105/31
DESKA MELIORACNI

2210021 TBM 33/50/10
2210011 TBM 50/50/10

3. POPIS A URCENI:
Betonové dilce pro vedeni povrchovych vod se pouZivaji pro odvedeni srazkovych vod ze zpevnénych
ploch, komunikaci, Zelezni¢nich téles apod. Zlaby je mozno klast do betonového nebo §térkového loze.

4. POSOUZENi SHODY:
Posouzeni shody je provedeno podle § 8 nafizeni vlady ¢. 163/02 Sbh. v aktudlnim znéni v souladu se
zdkonem €. 22/97 Sb. aktualnim znéni a je doloZeno certifikdtem ¢. 204/C5/2019/060-048908 a stavebné
technickym osvédéenim &.060-048906 vydal TZUS Praha, s.p. a dokumentaci systému jakosti dle CSN EN
ISO 9001.

5. PREDPISY A NORMY:

CSN EN 206 + A2
CSN EN 13 369

6. POTVRZENi VYROBCE:
Vlastnosti vyrobk( splriuji zékladni poZzadavky dle nafizeni vlady €. 312/05 Sbh. a za podminek obvyklého poufZiti je
vyrobek bezpecény. Jsou rovnéz prijata opatieni, kterymi je zabezpecena shoda vsech vyrobkd uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky. Priibéiné je jakost vyrobkil ovéfovana v souladu s CSN EN
206 — 1 na zkusebnich krychlich. Vysledky zkousek jsou doloZeny zkuSebnimi protokoly. Jakost vstupnich materiala
je pravidelné kontrolovana v rozsahu Kontrolniho a zkugebniho planu dle platnych CSN.

V Brné dne 8.1.2024 Ing. Michal Holdk
predseda predstavenstva



