PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. Osl - 9/2025

1. IDENTIFIKACNiI KOD TYPU VYROBKU

SILNICNi PRIDLAZBA — KRAJNIK NiZKY A VYSOKY

2170 061 ABK 50/25/8 Il nat
2170 161 ABK 50/25/10 Il nat
2. TYP:

PRIDLAZBA SILNICNi — KRAJNIK NizZKY A VYSOKY

3. ZAMYSLENE POUZITI:
v silniénim stavitelstvi k oddéleni komunikaci, délicich pasi, parkovist, parkovacich stani, silniénich krajnic apod.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Oslavany

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI €iSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VYROBKU:

Harmonizovana technicka dokumentace
Betonové dlazebni desky — Pozadavky a zkusebni metody €SN EN 1339:2003

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
charakteristickd pevnost v ohybu Trida U
odpor proti smyku NPD
trvanlivost proti nasdkavost Trida B
povétrnostnim vlivim odolnost proti CHRL Tfida D
obrusnost Trida |
tvar a rozméry Viz navrhova specifikace

o max. vypuklost 1,5mm/300 mm
odchylky od zakfiveni
vy max. vydutost 1,0mm/300 mm
maximalni rozdil dhlopricek Trida L

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 9.1.2025 Ing. Michal Holdk
predseda predstavenstva



